
EMPLACEMENT THÉORIQUE DE 
LA CONDUITE APRÈS INSTALLATION

RAIL DE GUIDAGE
& PATINS ALIGNEMENT 

CONDUITE

PLAQUES DISPOSER 
SUR LE FOND
ÉPAIS. MIN. 25 mm 

PUITS DE FONÇAGE - LONGUEUR ± 60 PIEDS
(À valider selon longueur des gaines)

PUITS DE FONÇAGE
LONGUEUR ± 8 @ 12 PIEDS

GAINE D'ACIER
MARTEAU HYDRAULIQUE
(PUSH-PIPE)

PUITS DE SOUDURE 
& DRAINAGEPIERRE CONCASSÉE MG-20

ÉPAIS. 150@200 mm 
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PUITS DE FONÇAGE - LONGUEUR ± 60 PIEDS
(À valider selon longueur des gaines)
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RAIL DE GUIDAGE
& PATINS ALIGNEMENT 

CONDUITE

GAINE D'ACIER

EMPLACEMENT THÉORIQUE DE 
LA CONDUITE APRÈS INSTALLATION

MARTEAU HYDRAULIQUE
(PUSH-PIPE)

SYSTÈME DE SOUTENEMENT (BOITE TRANCHÉE, 
PALPLANCHE) ET/OU PENTE CONFORME CNESST

SYSTÈME DE SOUTENEMENT (BOITE TRANCHÉE, 
PALPLANCHE) ET/OU PENTE CONFORME CNESST

LIMITE EMPRISE COMPAGNIE FERROVIAIRE

LIMITE EMPRISE COMPAGNIE FERROVIAIRE

Fonçage gaine d'acier 

LES ENTREPRISES DELORME
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TITRE

DISPOSITION CHANTIER 
TRAVAUX FORAGE ET FONÇAGE  

Demande prix : 
          soumission@entreprisesdelorme.com

Gestion projets :
projet@entreprisesdelorme.com
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